
Checklista inför sophämtning 

 Ställ ut ditt kärl senast klockan 06.00 på tömningsdagen. Se till att kärlet står med 
handtaget vänt ut mot gatan max tre meter från den plats där hämtningsfordon 
stannar.   

 
 Överfyll inte kärlet. Locket ska kunna stängas ordentligt. Om du vid något tillfälle har 

mer avfall än vanligt kan du kontakta kundservice för att beställa hämtning av en 
extrasäck som du lägger bredvid sopkärlet och märker med texten hushållsavfall.  

 
 Allt avfall ska vara sorterat och förpackat i soppåsar. Chaufförerna har inte möjlighet 

att plocka upp eventuellt spill som lätt uppstår när avfallet ligger löst.  
 
 Säkerställ att vägen till ditt sopkärl är framkomlig. Transportvägen ska vara minst 5,5 

meter bred om körning i båda riktningar förekommer eller minst 3,5 meter bred om 
vägen är enkelriktad. Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter och ska vara fri från 
hinder, såsom grenar och buskar.  

 
 Det ska finnas vändmöjlighet för hämtningsfordonet om så krävs. I första hand ska 

fordonet kunna köra runt utan att backa.   
 
 Vintertid, se till att vägarna till och runt ditt sopkärl är skottade och sandade vid 

vinterväglag.  
 
 Ta bort eventuell snö från sopkärlets lock.  
 
 Förhindra att påsarna fryser fast genom att se till att de är så torra som möjligt innan 

du lägger i dem i kärlet. Låt matavfall rinna av ordentligt och använd påsbehållaren, 
den ventilerar påsen och fukten avdunstar.  

 
 Håll kärlet rent, eftersom kladdiga kärl kan göra så att påsar enklare fryser fast. Om 

matavfallspåsarna ändå fryser fast, försök lossa på dem genom att skaka på sopkärlet 
eller peta med en spade eller kvast inför sophämtning.   
  

  

 


